
Transport dimensioner
Længde x Højde x Bredde 12 x 4 x 2,55 m
Vægt 18 tons
Power Unit Diesel-elektrisk drift, Perkins dieselgenerator,

53 KVA
Fødekasse
Volumen 5 m3

Tromleenhed
Diameter 2200 mm
Længde 6000 mm
Effektivt sold areal 38 m2

Fødebånd
Båndbredde 1200 mm
Sidebånd
Båndbredde 1000 mm
Stakkehøjde under bånd 3,35 m
Sigterestbånd
Båndbredde 1000 mm
Stakkehøjde under bånd 3,5 m

Maskinbeskrivelse: Cribus 3800 er et mel-
lemstort diesel-elektrisk tromlesorterean-
læg opbygget på trailer. Det energibespa-
rende anlæg har 15% mere sigteareal end
konkurrerende tromlesortereanlæg samt
det patenterede „Wheel-grip“ tromledrev.
Cribus 3800 tromlesortereanlægget kan
udstyres med tromlerør med udskiftelige
soldsegmenter, alternativt tromlerør med
udstansede huller. Tromlerøret udtages
hurtigt og nemt ved nedfældning af anlæg-
gets ene langside. Cribus 3800 der er kom-
plet med to integrerede bånd til færdigva-
re- og sigterest egner sig perfekt til sorte-
ring af bl.a. biomasse, kompost og affald.
Kapacitet op til 220 m3/h.

Besøg os på akselbenzin.dk 
eller ring 38 12 48 00
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