
Transport dimensioner
Længde x Højde x Bredde 13,12 x 3,2 x 2,4 m
Vægt 29 tons
Power Unit Diesel-hydraulisk drift, Cat dieselmotor type

C7.1, 187 HK
Bælteundervogn
Bredde på skoplader 400 mm
Fødekasse
Længde x Bredde 4,0 x 1,8 m
Volumenindhold 3,6 m3

Føder Fjederophængt vibrationsføder med variabel
hastighedskontrol, Grizzly skalper monteret med
underliggende sold, alternativt blændsold

Længde x Bredde 3,8 x 0,8 m
Finstofbånd Et transportbånd udtager eventuelt finstof der

fra-sorteres på Grizzly skalperen
Færdigvarebånd
Båndbredde 800 mm
Stakkehøjde under bånd 2,9 m
Kæbeknuser
Indtagsåbning 900 x 600 mm, hydraulisk justering af 

spalteåbningen
Magnet Påmonteret overbåndmagnet, permanent type

Maskinbeskrivelse: Metrotrak HA er et
kompakt mobilt diesel-hydraulisk knuse-
anlæg opbygget på bælteundervogn. Det
robuste anlæg har hydraulisk sammen-
lægning af kæbeknuserens kæber, føde-
kasse, føder, Grizzly skalper med underlig-
gende sigte, fin-stof transportbånd, færdig-
varebånd, og overbåndmagnet. Metrotrak
HA knuseanlægget er velegnet til knusning
af beton, tegl, sten m.m. Kapacitet op til
200 t/h.

Besøg os på akselbenzin.dk 
eller ring 38 12 48 00
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